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SIAP B PT 160 - akumulatory kwasowo-olowiowe serii PTz cieklym elektrolitem
dostepne w wersjach b, 8 i 12 V. Baterie specjalnego zastosowania, z dodatnig plyta
pancerng - 1200 cykli tadowania/rozladowania przy glebokosci roztadowania do 80%
Raterie te charakteryzujg sie latwg obstugg. porecznoseia, nizsza waga, wysoka

pojemnoscig i dlugg zywotnoscig. Akumulatory malej trakcji serii PT sg szeroko

stosowane w urzgdzeniach elektrycznych, maszynach do czyszoczenia podidg,

$rodkach transportu magazynowego zasilanych elektrycznie, w roznego rodzaju

wazkach elektrycznych itp.
Przewagi serii PT
Pancerna plyta dodatnia;

v

v" Dluzsza praca cykliczna;

v" Poreczna i fatwa w transporcie obudowa ;
v

Zywotnos¢ projektowa: 1200 cykli;

Charakterystyka techniczna Typ A (EAPT)

12V
e |60 Ah
(/AIN 193 Ah

Utugosc BEIRRuly

Pojemnosé

Wymiary WG 218 mm

Wysokos¢ ARl

Typ A (EAPT)
5 kg

1200 cykli
27 A

il
-20°C..+45°C.
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